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Chapter 1

Projekt bemutatasa

A projekt célja egy allatkert megtervezése és kivitelezése a Dracoreq bolygd éllényeinek bemutatésahoz, a
SpaceHabitats Corporation magancég szaméara, ami kielégiti a kévetkezdket:

Legyen biztonsagos mind a bemutatott él6lények, mind a latogatok szamara

A latogatokat a teriileten elhelyezett informécios kijelzsk tajékoztatjak a latnivalokrol.

A latogatok szamara legyenek egyedi és vezetett turak

Az allatok ne érzékelhessék a latogatokozonséget

Semmilyen interakcié nem megengedett a latogatok és az allatok kozott

Eredeti él6helyiikre hasonlé kornyezetben mutassa be a Dracoreq bolygé élslényeit

Kapcsolodjon a teriileten 1év6 korhazhoz, kutatékézponthoz, valamint szallitokézponthoz

Sziikség esetén a teljes Latogatokozonség és munkatarsak evakualasa megtorténjen 1 6ran beliil, az Gsszes
fejlettebb, helyvaltoztatésra képes dracoreqi életforma evakualdsa 24 6ran beliil.

e Az objektum legyen meg megsemmisithetd.

A projekt sikerességének feltétele a biztonsidgos miikddés.

A megrendeld elvarasa, hogy az allatkert a lehetd leghamarabb megnyisson és latogathato legyen. A végss cél
egy teljesen 6nmiikods, de kiviilrél szabalyozhatd, dracoreqi 6koszisztéma megvaldsitasa. Az allatkert elsGsor-
ban az ismeretterjesztést szolgélja, igy a gazdasagos és fenntarthaté miikodés fontos, de profit termelés nem
elvéras.

Alapvets szempont a biztonsag és a két Okoszisztéma teljes és tOkéletes elszeparalasa, egyrészt a ragadozo
allatok, maéasrészt a foldiéts] jelentGsen eltérsé atmoszféra miatt. Az allatok nyugalménak és a 6koszisztéma
zavartalan miikodésének érdekében semmilyen interakcié nem megengedett a latogatok és dracoreqi létformak
kozott, beleértve a latogatok észlelését is. A megbeszélések soran megallapodtunk abban, hogy a létesitmény
teljes fizikal megsemmisitése helyett elegendé a teriilet teljes sterilizalasa, ugy, hogy minden f6ldi és dracoreqi
létforméat elpusztitsunk.

Az allatkertet egy, a megrendeld altal biztositott Dél- Amerikai 100 km2-es teriileten kell felépteni. Az elkésziilt
allatkert a teljes teriiletnek csak egy részét foglalhatja el, mivel ugyanitt korhaz, kutatékézpont és szallitméany-
ozasi részleg is épiil. A korhaz, kutatokozpont és szallitmanyozas nem részei ennek a projektnek, de az azok
fejlesztsivel valo kapcesolattartas igen.

A teljes projekt idGtartama 25 év, a koltségvetés 100 millio Galaktikus Arany, a vart latogatoé szdm napi 100
ezer.

A projektet annak mérete és komplexitédsa miatt nehezen és kockédzatosan valosthato meg, ezért a megbeszélések
szerint azt fazisokra és részfeladatokra bontva valostjuk meg. Az egyeztetések soran megallapodtunk ab-
ban, hogy a részfeladatok kiadhatoak alvallalkozoknak, de a kivitelzésért tovabbra is a mi cégiink vallalja a
felelGsséget.



Chapter 2

Kovetelmények

2.1 Kovetelmények szamozasa és felépitése

Minden kovetelményt azonos modon definidlunk, egy egyedi azonositoval és kovetelmény szoveges leirdséaval.
A kovetelmények egyedi azonositasara a kovetkezd formatumot hasznaljuk:

e A 1ID, ahol A a kévetelmény teriilet, ID pedig a kovetelmény azon beliili egyedi azonositdja
A kovetelmény teriiletek megkiilonboztetésére hasznalt azonositok:

P - A megvalositas fazisaival kapcsolatos kovetelmények
B - Szerkezeti kdvetelmények

L - Elslények

V - Latogatok

S - Biztonsag

E - Evakuécio és sterilizalas

2.2 A megvalésitas fazisai

Az allatkert épitése és betelepitése tobb fazisban torténik, melyek a kévetkezdk:

e Elskészités: Ebben a szakaszban a projekt, a teriilet és az épitkezés elSkészitése torténik. Id&tartam:
1év

e Elsé fazis: Ebben a fazisban el kell késziilnie a kozponti fogadoegységnek, valamint a kivalasztott allatok
és novények bemutatasara alkalmas termeknek is. Itt kell kialakitani és levalasztani a szerviz gyUr(t is.
Idétartam: 4 év.

e Masodik fazis: A fazis végére el kell késziiljon a bemutatd gytiri és ott minden allat és névényfajt be
kell mutatni. Ebben a szakaszban el kell kezdeni a kilato és habitacios gytrik éptését is. IdGtartam: 8
év

e Harmadik fazis: Ennek a fazisnak a végére az allatkert teljesen elkésziil, a dracoreqi Okoszisztéma
onfenntarté moédon miikédik. IdGtartam: 12 év
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| Azonosito Leiras
P 01 Az el6készitési fazis soran el kell késziiljon:
e az allatkert részletes terverajza
e az épitkezés iitemterve
e az egyes részfeladatok engedélyeztetési terve
e az allatkert teriiletére vonatkozo biztonsigi itmutatd
e az evakudaciora és sterilizalasra vonatkozo részletes itmutato
P 02 Az elkésziilt biztonsagi, evakuacios és sterilizacids utmutatokat minden fazis soréan a
valtozaskhoz kell igazitani és ha sziikséges kiegésziteni.
P 03 Az el6készitési fazis sordn a majdani allatkert teljes teriiletét el kell valasztani a tovabbi
helyszinektdl.
P 04 Az els6 fazis végére be kell fejezni, engedélyeztetni, atadni és iizembehelyezni a
kovetkezsket:
e latogatotér
e kivilasztott egyedek bemutatotermei
e vezérlskozpont
Az atadas és lizembehelyezés csak az engedélyeztetési eljaras befejezése utan kezdsdhet
meg.
A fazis soran megvalositando elemek kdvetelményei, a betelepitendd allatok, a biztonsa-
gra és a latogatokra vonatkozo informéciok a megfelels fejezetekben vannak leirva.
P 05 A maésodik fazis végére be kell fejezni, engedélyeztetni, atadni és lizembehelyezni a
kovetkezGket:
e bemutatd gytrd
o kilato gytrd
A fazis soran megvaldsitando elemek kovetelményei, a betelepitendd allatok, a biztonsé-
gra és a latogatokra vonatkozo informéciok a megfelels fejezetekben vannak leirva.
P 06 A harmadik fazis végére be kell fejezni, engedélyeztetni, atadni és iizembehelyezni a
habitacios gytrtit.
Az atadas és lizembehelyezés csak az engedélyeztetési eljaras befejezése utan kezd&dhet
meg.
A fazis soran megvalositando elemek kovetelményei, a betelepitendd allatok, a biztonsa-
gra és a latogatokra vonatkozo informéciok a megfelels fejezetekben vannak leirva.

Table 2.1: A megvalositas fazisai

2.3 Epitészeti kovetelmények

Az allatkert teriilete koncentrikus félkérokbsl fog allni, ezek beliilrdl kifelé haladva:

e Ko6zponti latogatotér: A latogatok itt 1épnek be és innen tudnak eljutni a bemutatoterekhez.
e Bemutato és kiszolgald gyfiri: Ezen a teriileten talalhatoak az egyedi kifutok, a muzeum, a mosdok
és az éttermek. A teriilet tobb, egymastol elszeparalt, kiilon-kiilon lezarhato és ha sziikséges sterilizalhato

szegmenshdl all.

o Kilato gytird: Egy nagyobb, egybefiiggs teriilet, aminek f6 funkcidja, hogy a habitécios gytirtt minél
nagyobb teriileten belathatova tegye. A teriilet egybefiiggs és nyitott, de gy kell kialakitani, hogy annak
100x100 méteres részeit minden oldalrol el lehesssen zarni, és ha sziikséges sterilizani.
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e Habitacios gyfiri: Ez az allatkert {6 attrakcioja, itt van kialakiitva az énfenntart6 dracoreqi kornyezet
és itt lehet az Osszes él6lényt megtekinteni azok természetes kornyezetében. Ugy kell kialakitani, hogy
annak egyenként maximum 300x300 méteres részeit kiilon-kiilon le lehessen valasztani és ha sziikséges

sterilizalni.

e Szerviz gytri: Ez az allatkert lizemeltetési teriilete, itt talalhato a vezérl6kdzpont, az elhullott allatokat
megsemmisits rész, a dracoreqi talajt elGallito iizem, a raktarak ,a személyzeti terek és minden az allatkert
iizemeltetéséhez sziikséges funkci6. Ez a rész szolgal arra is, hogy a habitacios gytiriit elszeparalja a tobbi
létesitménytsl. Ez a teriilet a latogatok eldl elzért, csak a személyzet hasznalhatja.

] Azonosito ‘

Leiras

B_01

Az épitkezés megkezdése el6tt az allatkert szaméra kijelolt teljes teriilet ki kell vajni és
olyan anyaggal feltolteni, amit ellenall minden dracoreqi behatasnak, beleértve, de nem
kizarolagosan a kévetkezdket:

Folyékony és gaz halmazallapoti metil-alkohol, széndioxid, argon, amoénia
Tomény sésav

Tomény kénsav

Novényi gyokerek

Allati karmok

Ezt a zardrétget el kell latni olyan érzékelSkkel, melyek képesek annak mikroszkopikus
méret sériiléseit is érzékelni.

B 02

A foldi és dracoreqi 6koszisztémat hatarolo szakaszokat (az alsd zaroréteg kivételével)
mindenhol egy legaldbb 10 cm széles, mindkét oldalnal magasabb nyomés, nitrogéngaz-
zal toltott kamra kell elvalassza egyméstol.

A foldi és dracoreqi 6koszisztémat hatarold szakaszokat olyan anyagbol kell épiteni, ami
ellenall minden dracoreqi behatasnak, beleértve, de nem kizarolagosan a kovetkezdket:
Folyékony és gaz halmazallapoti metil-alkohol, széndioxid, argon, amoénia
Tomény sosav

Tomény kénsav

Novényi gyckerek

Allati karmok

Ezen szerkezeti elemeket el kell latni olyan érzékel6kkel, melyek képesek annak
mikroszkopikus meérett sériiléseit is érzékelni. Minden szerkezeti elemet, legyen az
teherbird, torésallo, nyomasalld vagy korrozioallo, legaldbb a miikddtetési hatarok két-
szeres tolerancidjara kell méretezni.

A habitacios gytrid kilato gytrt felé es6 szakaszan a falak egyiranyban, a latogatok felé
engedhetnek at fényt. A felhasznalt attetszé anyagnak torésallonak kell lennie és meg
kell felelnie a hatarolo szakaszokkal szemben tamasztott kévetelményeknek.

A bemutaté gytird szerkezete sejtes felépitést, ahol a sejtek kiilon-kiilon lezarhatoak és
sterilizalhatoak. A sejtek egymassal kdzvetleniil nem szomszédosak, azokat a személyzet
és a latogatok altal hasznalt utak valasztjak el egyméstol.

A sejtek maximélis mérete valtozd, de az allatok kiallitasara alkalmasak maximaélis
mérete 150x150 méteres.

A habitaciés gytrtt ugy kell kialakitani, hogy egylégteri legyen, de annak maximum
300x300 méteres részeit kiilon-kiilon, minden oldalrél le lehessen zarni és sterilizélni.

B_07

A habitacios gytrid minden egyedileg levalaszthato szegmensében el kell helyezni az 4l-
latok elkabitasara hasznéalhaté eszkdzoket, melyek képesek altaté gaz kibocsataséra és
altatd 16vedék kilovésére. Ezen eszkozok miikodSképességét érzékelSkkel folyamatosan,
személyesen pedig havonta ellendrizni kell.

A habitacios gytrd minden egyedileg levalaszthatd szegmensében lehet&séget kell biz-
tositani az idGjaras szabalyozasara
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A bemutatéd gytrid nagyobb utjai és a kilato gytrd egésze alatt foldalatti, maglev tech-
nolégiaval miikods, tisztan elektromos siklopalyat kell kialakitani. A siklopalya allomésai
olyan stirtin kell kialakitani, hogy kozottiik az utazasi id6 maximum 1 perc legyen.

A latogatok szamaéara kialakitott siklo alagutnal mélyebben, de azonos utvonalon szerviz
alagutat kell kialakitani, ahol az allatkert bels6 anyagmozgatésa torténhet.

A szerviz alagut és a siklo alloméasai nem eshetnek egybe.

A fogy6 anyagok szamara (szilard és folyékony tapanyagok, atmoszférikus gazok) au-
tomatikusan tizemeltethets eloszt6é rendszereket, az djrahasznosithaté anyagok szaméra
pedig megfelels elvezetést kell kialakitani.

A gaz és folyékony halmazallapoti anyagok szamara a szerviz alagit mentén, azokbol
konnyen elérhetd, de izolalt vezetékrendszert kell létesiteni.

A Thabitacidos gylrd és a szerviz gytird hataroloszakasza mentén, 500 méterenként
zsilipeket kell kialakitani. A zsilipek mindkét oldalon csak egy erre a célra készitett
épiileten keresztiil érhetéek el.

A habitacios gytri felszin alatti részét, feltoltés el6tt ugy kell kialakitani, hogy a szeg-
mens hatarok mentén elszigetelhets legyen.

Erre a céla olyan, kétallapottu anyagot kell hasznalni, melynek allapotvaltozasai kénnyen
szabalyozhatoak. Az anyag egyik allapotan az Antos faj egyedei képesek kell legyenek
athatolni, a masik allapotban viszont elég szilardnak kell lennie, hogy ezt megakadély-
ozza.

Table 2.2: Epitészeti kovetelmények

2.4 El6lények tartasa

Ebben a részben a dracoreqi él6lények tartéasaval és azok életterének kialakitasaval kapcsolatos kovetelményeket
rogzitjiik. Fontos megemliteni, hogy a dracoreqi életforméak csak a bolygon megtalalhato ételt képesek elfo-
gyasztani, barmely foldi taplalék szamukra mérgezd.

A f6ldi és dracoreqi talajban él6 mikrobaktériumok keveredése a talajt mindkét kérnyezetben mérgez6vé teszi.
A legfrissebb kutatasok szerint a teljesen sterilizalt foldi talaj a dracoreqivel kezelve néhany honap utan biz-
tonsagosan hasznalhato dracoreqi kérnyezetben is.

] Azonosito

‘ Leiras

L_01

A dracoreqi teriileten biztositani kell a bolygdéval azonos kornyezetet:
e 2.4 bar légnyomési széndioxid-argon-amonia légkor
e 10-20 °C kozotti hémérséklet

A habitécios gytrtiben emellett biztositani kell metil-alkohol folyadékforrasokat (tavak,
patakok) is.

A habitécios gytirtiben biztositani kell a légkor Osszetételének, nyoméasanak és hémeérsék-
letének folyamatos monitorozésat és szabalyozhatosagat.

A habitacios gytrtiben meg kell oldani az idGszakos metil-alkohol alapu csapadékhul-
last. Els6dleges cél, hogy a kialakitott Okoszisztémaban kiegyenlitett legyen a felszini
folyadékforrasok parolgasa és a csapadék aranya.

Az szélsGségek kezeléséhez biztositani kell a csapadékhulléas kiils§ szabalyozhatosagat.

Uj dracoreqi teriilet kialakitasa soran csak olyan talaj elemek (fold, kovek) hasznéalhato,
ami dracoreqi kornyezetbdl szarmazik.
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L 05 Az allatkert tertiletén ki kell alakitani legalabb egy, a dracoreqi talaj elGallitasara alka-
Imas teriiletet. Ezen a teriileten dracoreqi kornyezetet kell kialakitani. A teriiletre foldi
talaj csak teljes sterilizalas utan vihetd be. A hasznalatra kész talaj szallitdsa csak zart
konténerben engedélyezett.

L 06 Az allatok betelepités és kiallitasa a az allatkert késziiltségi szintjétol fligg:

e Els6 fazis: ebben fazisban csak a Picirus és a MinPredatus betelepitése torténik.
Ezek kisméretiiek és jol viselik a kornyezeti valtozast.

e Masodik fazis: ekkor torténik az Elephantos és a RexPredatus betelepitése és
bemutatasa.

e Harmadik fazis: A kialakitott 0koszisztéma teriiletére fokozatosan betelepitjiik
az Osszes bemutatéisra szant fajt.

L 07 Az Antos faj betelepitése az els6 fazis soran torténik, a f6ldi hangyakoloniak kialakitashoz
hasonlbéan, 2-3 kirdlynével. Ez a faj a hangyakhoz hasonléan a kirdlyné petéibdl
fokozatosan alakitja ki a koloniat. A teljesméretii kolonia eléréséhez tobb évre van sziik-
ség.

A kolénia méretének névekedésével azt fokozatosan athelyezziik el6bb a bemutato, majd
a habitacios gytrd teriiletére. Ehhez biztositani kell a megfelel6 méreti, hordozhato,
zéart és a dracoreqi kornyezetnek ellenallo hangyafarmokat.
A harmadik fazis végére a habitéacios gytiri teriiletén 2 kisebb, 5000-10000 egyedet szam-
1416, maximum 5 km2 kiterjedésii koloniat kell betelepiteni.
L o8 A novények betelepités és kiallatasa a az allatkert késziiltségi szintjétdl fiigg:
e Els6 fazis: ebben a szakaszban a Mohusz és Grassus betelepitése torténik.
e Masodik fazis: ekkor torténik a Fungus betelepitése, valamint a Treessus
telepitésének kezdete.
e Harmadik fazis: A kialakitott 0koszisztéma teriiletére fokozatosan betelepitjiik
az Osszes bemutatéasra szant fajt.

L 09 A Treessus faj egyedeit a foldi faiskolak mintéjara, az allatkert teriiletén, dracoreqi
kornyezetben kell tenyészteni. Az egyedeket novekedésiik sordn, a méretiiktsl fiiggGen
fokozatosan athelyezziik el6bb a bemutato, majd a habitaciés gytri teriiletére. Ehhez
biztositani kell a megfelel6 méretid szallité konténereket.

L 10 A habitacios gytiri kialakitdsa soran minden dracoreqi élglény szaméra megfeleld
kornyezetet kell teremteni, igy ki kell alakitani tobb:

e sOtét, szaraz barlangot
e sOtét, nedves barlangot
e arnyékos, nedves teriiletet
e sziklas teriiletet
e nyilt rétet
L 11 A betelepitett allatok étel és folyadék utanpotlasat biztositani kell.

A habitéaciés gytri teriiletén ez onfenntarté modon kell miikodjon, de lehetSséget kell
biztositani a korforgas szabalyozasara, az allatok kilovésével vagy a kornyezet alakitasa-
val. A habitacios gytird képes kell legyen a bemutaté gytirtiben 1évé allatok ellatasat is
megoldani.

Amig a habitécios gytird nem képes a bemutatott allatok ellatésat biztositani, a taplalék

utanpotlast a Dracoreq bolygorol kell megoldani.

A folyadékpotlas megoldhato a f6ldon elsallitott metil-alkohollal.
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A bemutat6 gytrd kifutéiban elhullott nagyobb testii egyedeket a halal bekovetkezésétol
szamitott 60 percen beliil el kell tavolitani. Az elpusztult allat tetemét meg kell sem-
misiteni.

Amennyiben az allat halalanak koriilményei arra okot adnak, megsemmisités el6tt ki kell
vizsgalni, hogy a fertGzéseket elkeriiljiik.

A habitacios gytirtiben elpusztult allatok tetemeit nem kell eltavolitani, kivéve, ha a
halal koriilményei arra okot adnak. Ezesetben az eltavolitast a halal bekévetkezésétsl
szamitott 60 percen beliill meg kell tenni, majd ki kell vizsgalni, hogy a fertézéseket
elkeriiljiik. A vizsgalatok végén a tetemet meg kell semmisiteni.

L_12
L 13
L_14

Az erre kijelolt teriileten legkésébb a masodik fazis sordan meg kell kezdeni a dracoreqi
Okoszisztéma kialakitasaval és fenntartasaval kapcsolatos kisérleteket. A méasodik fazis
végére ki kell dolgozni az 6koszisztéma kialakitdsanak részletes tervét.

A habitacios gytird onellato okoszisztémajat a terv elkésziilte és jovahagyasa utan lehet
megkezdeni. Ez legkés6bb a harmadik fazis indulasakor meg kell torténjen.

2.5 Latogatok

Table 2.3: Elslények bemutatasa

Ebben a részben a latogatok korbevezetésével és kényelmének kiszolgaldsédval kapcsolatos kovetelményeket

targyaljuk.
| Azonosito Leiras
VvV o1 Az allatkert maxmiélis latogatészama annak késziiltségi fokatol fiigg:
e Els6 fazis: 20000
e Masodik fazis: 60000
e Harmadik fazis: 100000

V_02 Az allatkert teriiletére csak érvényes jeggyel lehet belépni. A jegyek neurochip-hez van-
nak kotve és egyszeri belépésre szolgalnak.

V_03 Latogatok a létesitmény teriiletére csak a neurochip-jiikkre kapott biztonsagi tajékoztato
meghallgatasa és elfogadasa utan léphetnek be. 14 év alatti gyermekek esetén a felnétt
kisér6 jovahagyasa sziikséges.

V 04 A latogatok szamara az ttvonalak mentén, egyméastol 5 perc sétatavolsagra legyenek
interaktiv térképek kihelyezve. A térképeken lehessen az éllatkert tetszéleges pontjara
atvonalat tervezni, és azt letdlteni a latogatd neurochip-jére.

V_05 A nagyobb csomopontokban legyenek tajékoztatd tablak elhelyezve a konnyebb
tajékozodas kedvéért.

V_ 06 A latogatok szaméra legyenek elérhetéek vezetéssel egybekotott utvonalak.

vV _o7 A latogatok szamara legyen elérhets az allatkert térképe, neurochip-re letolthets for-
méban.

V_08 A latogatok szamara legyenek elérhetGek eldre tervezett utvonalak, neurochip-re letol-
thets forméaban.

V_09 A latogatok szamara legyenek elérhetGek a megtekintett allatokrol szold informaéaciok,
neurochip-re letéltheté formaban
A letdltott anyagok a latogatok neurchip-jének koordinatait és annak augmented reality
képességeit felhasznalva, csak a megfelels helyen jelenjenek meg.

vV 10 A latogatok neurochip-jére automatikusan, vagy vélaszthatoan letoltott anyagok minden
beszélt nyelven legyenek elérhetéek, és a beéllitott alapértelmezett nyelven jelenjenek
meg.
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A letoltott anyagok tobb szinten legyenek elérhetSek, a latogatoé koranak és érdek-
16désének megfeleléen. A szintek:
e gyermek: kisgyerekek szamara szorakoztato, interaktv informéaciok, melyeket a
feln6tt kisérd is figyelemmel kévethet.
e kezdd: nagyobb gyerekek szédmara, egyszerd nyelvezettél megfogalmazott érdekes
informéciok
e haladé: 14 év felettiek szamara, néhol szakmai nyelven megfogalmazott informa-
ciok
e szakértd: azoknak akik mélyebb informaciokra vagynak

Minden szinthez tartozhatnak extra informéciok, érdekességek, amiknek a megjelenitését
kiilon kell kérni.

V_12

A latogatok szamara legyenenek ingyenesen hasznéalhato siklok, melyek a f6bb csomopon-
tokat kotik Ossze.

V_13

Az allatkert teriiletén legyen egy ingyenesen latogathaté muzeum, ami a bolygd és az
allatkert torténetét mutatja be.

V_14

A latogatok szamara étkezési lehetGséget kell biztositani, az egyszeri automataktol az
éttermekig:
e Els6 fazis: Legyenek egymastol 15 perc gyalogtéavolsagra étel- és italautomatak
a sétaloutcak mellett és a csomopontokban. Helyben, 3D nyomtatassal elGallitott,
néhany alapvets szempont (glutAnmentes, husmentes, stb) szerint konfiguralhato
ételekkel.
e Masodik fazis: Nagyobb csomoépontokban legyenek kisebb biifék robot és android
felszolgalokkal. Egyszertibb, univerzalis ételek, gyors felszolgélas.
e Harmadik fazis: Akar tobb szaz f6 befogadasara képes éttermek android felszol-
galokkal a latogatokézpontban. Kisebb éttermek a f6bb csomépontokban.

Az Osszes ételkiszolgald helyen tamogatott kell lennie minden fizetési modnak.

A teljes latogatoszamra vetitve minimalisan 20 f6re jusson 1 WC. Ez 100000 latogatoval
szamolva Osszesen 5000 férfi és néi férchelyet jelent.

Ezeket gy kell elosztani, hogy egyméstol 10 perces gyalogtavolsagra legyenek kisebb, 5
férfi és 5 n6i férGhelyes, valamint az Osszes nagyobb csomoépontban legyenek 50 férfi és
50 néi féréhelyes mosdok.

A nagyobb csomopontokban legyenek 5 férSheléyes mozgaskorlatozott mosdok is.

A mosdoék ilizembehelyezése az allatkert késziiltségi fokatol fligg:
o ElsG fazis: 20000 latogatora, minimialisan 1000 férshely
e Masodik fazis: 60000 latogatora, minimélisan 3000 féréhely
e Harmadik fazis: 100000 latogatora 5000 férGhely

Table 2.4: Latogatok
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2.6 Biztonsagi kovetelmények

Az allatkert tizemeltetése soran meg kell felelni a legmagasabb biztonsagi kvetelményeknek, és meg kell akada-
lyozni a két 6koszisztéma keveredését.

] Azonosito

|

Leiras

S o1

A f6ldi és dracoreqi 6koszisztémat tokéletesen el kell kiiloniteni. Atjaras csak elére kijelolt
helyeken két oldalrol biztositott zsilipen keresztiil lehetséges.

A dracoreqi részbe torténs belépés el6tt és kilépés utdn minden érintett eszkozt,
véddruhézatot és jarmivet fertGtleniteni kell.

A foldi és dracoreqi Okoszisztémat egy 10 cm széles, nitrogéngézzal toltott, mindkét
tertiletnél nagyobb nyomas alatt 1év6 térnek kell elvalasztania egymastol.

Az allatkert teljes teriiletén allandé kameras megfigyelés sziikséges. Elvart, hogy minden
teriiletre legalabb két sz6gbdl lehessen ralatni.

A kamerak altal rogzitett képet folyamatosan elemezni kell a veszélyes helyzetek
megelGzésére és észrevételére. Az elemzést az elérhets legkifinomultabb automatikus
rendszer kell végezze. Az ellenérz6 rendszert folyamatosan frissteni, és ha sziikséges
cserélni kell.

A csomopontokon kabito fegyverekkel felszerelt biztonsagi személyzetnek kell lennie.
Minden csomoéponton legalabb 1 emberi és 1 gépi biztonsagi 6r kell legyen az allatkert
nyitvatartasanak teljes ideje alatt. A biztonsagi személyzet emberi tagjait 4 6ranéknt
valtani kell.

Az allatkert teriiletére belépd latogatok neurochip-jének biztonsagi protokolljara au-
tomatikusan le kell tolteni a rajuk vonatkozé szabalyokat.

Az allatkert teriiletén a rendbontokat a biztonsagi személyzet koteles feltartoztatni, 30
percen beliil eltavolitani és az esetrdl jegyzSkonyvet késziteni.

A személyzetnek fenntartott teriiletekre csak tobbfaktoros azonositas utan lehet belépni.
A azonositasahoz legalabb egy biometrikus (retina, ujjlenyomat,...) és egy mesterséges
intelligencia alapu (pl arc felismerd) azonositéd sziikséges.

Az allatkert Gsszes emberre veszélyes allatat (Picirus, MinPredatus, Elephantos és Rex-
Predatus) nyomon kell kovetni egy erre kifejlesztett automatizalt rendszerrel. A ny-
omkovetés torténhet microchip-pel, vagy ha ezt az allat felépitése nem teszi lehetGvé
vizuélis (kamera, hékamera) nyomkovetéssel.

A nyomkovetésre hasznélt automatikus rendszernek riasztania kell, ha az allatok a
habitacios gytirtiben tart6zkod6 embereket megkozelitik:

e 300 méterre: Sarga jelzés

e 150 méterre: Piros jelzés

A habitacios gytriben tartozkodd személyzet riasztas esetél koteles azonnal cselekedni:
e Sarga riasztas esetén a munkat abbahagyni és felkésziilni a teriilet elhagyasara
e Piros riad6 esetén az éallatoktdl a lehets leghamarabb eltavolodni, végsd esetben
habitacios gytirtt elhagyni.

A dracoreqi teriiletre (kifuto, habitacios gytrt) csak ép véddoltozetben lehet belépni.
Ezt a zsilip biztonsagi rendszerének ellendriznie kell és amennyiben hidnyos, vagy sériilt
a zsilip nyitasat meg kell akadélyoznia.

A dracoreqi teriiletre (kifuto, habitdcios gytrd) torténs belépés el6tt és kilépés utan
minden hasznalt véddoltozetet és eszkozt fertStleniteni kell. A zsilipbe be és onnan
kilépni csak ezutan lehetséges.
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A dracoreqi teriileten hasznalatos védsoltozetnek:
e ellen kell dllnia a tomény s6savnak és kénsavnak
e olyan anyagbol kell késziteni amit a dracoreqi atmoszféra nem karosit
e az anyagnak elég vastagnak kell lennie ahhoz, hogy ellenalljon a RexPredatus ta-
madasanak
e a bels6 nyomas magasabb kell legyen mint a dracoreqi

A habitécios gytri teriiletén nagyobb tavolsagok megtételére a helyszinen tarolt foldi és
légi kozlekedésre is alkalmas, zart, tisztan elektromos jarmiiveket kell hasznélni. A jarmd
boritasa olyan anyagbol kell késziiljon amit a dracoreqi kdrnyezet nem karosit, tovabba
ellen kell alljon a tomény sosavnak és kénsavnak. A jarmiveket el kell latni az allatok
elriasztasara hasznalhato eszkozokkel (hang- és fénygranat) valamint azok elkabitasara
hasznalhato fegyverekkel is.

A jarmi kozlekedése soran minimalizalni kell a kibocsatott hangot, hogy az allatok nyu-
galmat ne zavarja meg.

Az éllatkert minden dolgozojanak ismernie kell biztonsagi kovetelményeket és bemutatott
dracoreqi &llatokat, valamint azok védekezési és tamadasi moédjait. A munkabaéllas
feltétele az erre vonatkozo tanfolyamok sikeres elvégzése.

A dolgozok szamara évente ismétls tanfolyamot kell tartani, a végén vizsgaval. Az
ismétls vizsgat nem teljesité dolgozokat el kell bocsatani.

A habitacios gytri teriiletre csak az erre jogosult és kiképzett személyek léphetnek be.
Belépni csak csoportosan lehet, legalabb két altato és éles l16vedékkel is ellatott fegyverrel.
Az emberre veszélyes allatokat 300 méteren beliill megkozeliteni csak jarmiivel, azokkal
érintkezni csak altatas utan engedélyezett.

A foldi és dracoreqi Okoszisztéméat elvalasztd szerkezeti elemeket folyamatosan moni-
torozni kell a sériilések felderitésének céljabol. Egy esetleges sériilést annak létrejottétsl
szamitott 30 méasodpercen beliil azonositani kell.

A fertézések elkeriilése végett, minden a dracoreqi kornyezettel kozvetleniil érintkezd
embert allando orvosi feliigyelet mellett legalabb 2 hétig karanténban kell tartani.

A fertézések elkeriilése végett, minden a foldi kornyezettel kozvetleniil kapcsolatba kertilt:
e novényt és alsébbrendd allatot meg kell semmisiteni
e magasabb rendd allatokat két hétre el kell kiiloniteni és folyamatosan megfigyelni

Table 2.5: Biztonsagi kévetelmények

2.7 Evakuaci6 és sterilizalas

Minden biztonséagi intézkedés mellett el6fordulhatnak olyan helyzetek, hogy a létesitmény egyes részeit le kell
valasztani, az ott tartozkodo élslényeket ki kell menekiteni és teriiletet sterilizalni. Végsziikség esetén akar az
allatkert teljes teriiletének lezarasa és sterilizalasa sziikséges lehet.

| Azonosito

| Leiras

E_01

A foldi és dracoreqi 6koszisztémat elvilaszto szerkezeti elemek sériilése esetén az érintett
szegmens vagy szegmensek elkiilonitését azonnal meg kell kezdeni.

A sériilés észlelése utan az ott tartozkodd embereket 5 percen beliil biztonsagos helyre
kell menekiteni. Kimenekités utana az érintetteket az allatkerttsl megfelels tavolsagban
1évs védett helyre szallitani és orvosi vizsgalatnak alavetni.
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A sériilés miatt zarolt szegmensekkel kozvetleniil szomszédos Gsszes szegmenst is ki kell
iirfiteni, majd zarolni.

A szomszédos szegmensek kiliritése és zarolasa a sériilés észlelését kovets 15 percben meg
kell toérténjen.

Barmely szegmens sériilés miatti zarolasa utan az allatkert teljes teriiletét zarolni és
evakuélni kell. Az allatkertet csak alapos vizsgalat és a sériilés javitasa utan lehet Gjrany-
itni.

Az allatkert teljes kiiiritése a sériilés észlelését kovets 60 percen beliil meg kell térténjen.

Egy szegmens zarolasakor az ott tartozkodé magasabbrendd dracoreqi létformak (Pi-
cirus, MinPredatus, Elephantos és RexPredatus) kimenekitését azonnal meg kell kezdeni.
A biztonsagos evakuacié érdekében az allatokat el kell altatni.

Az allatok evakualéasa a sériilés észlelését kovets 60 percen beliil meg kell torténjen.

A lezart szegmensek kivizsgéalasat azok kitiritése utan azonnal meg kell kezdeni. A sériilés
kivizsgalasarol részletes jegyzSkonyvet kell késziteni.

A hiba kivizsgalasat és a jegyz6konyv elkészitését a sériilés észlelését kivets 10 6ran beliil
be kell fejezni.

Az vizsgalati jegyzSkonyv birtokdban az allatkert igazgatojanak dontést kell hoznia a
kovetkezs lépésekrsl. Ez dontés a vészhelyzet stulyossagatol fiiggden lehet

e a sériilés javtasa és a szegmensek djranyitasa,

e az érintett szegmensek sterilizélasa és tovabbi vizsgalata,

e a teljes létesitmény sterilizdlasa

A dontést a jelentés kézbevételét kovetd 2 oran belil meg kell hozni.

Amennyiben a teljes létesitmény sterilizdlasa sziikséges, annak megkezdése el6tt az Osszes
magasabbrendd dracoreqi létformat (Picirus, MinPredatus, Elephantos és RexPredatus)
ki kell menekiteni. Az allatok kimenekitése altatasban kell torténjen.

A teljes evakuaciot be kell fejezni a dontés meghozatalat kovetd 6 éran beliil.

Az evakuacio megkezdésekor az Gsszes szegmens zarolni kell, és az {ires vagy mar kiiiritett
szegmensek sterilizalast el kell végezni. Egy szegmens kitiritése utan annak sterilizalasat
haladéktalanul meg kell kezdeni.

Az Osszes szegmens sterilizalasat be kell fejezni a sériilés észlelését kévets 24 oran beliil.

Egy szegmens sterilizalast érzékelSkkel valamint automata foldi és légi jarmitvekkel is
ellenérizni kell.

Az allatkert minden dolgozojanak ismernie kell evakuacios és sterilizalacios terveket. A
munkabaéllas feltétele az erre vonatkozo tanfolyamok sikeres elvégzése.

A dolgozok szamara évente ismétls tanfolyamot kell tartani, a végén vizsgaval. Az
ismétls vizsgat nem teljesité dolgozokat el kell bocséatani.

Az egyes fazis befejezését megel6z6 6 honapban az tjonan atadott teriileteken havi 2
proba evakuéciot kell végezni.

Az allatkert els6 megnyitésat kovetGen legalabb 6 havonta proba evakuaciot kell végezni.

Az evakuaciés és menekiilési utvonalakat tablakkal egyértelmtien jelezni kell és a lato-
gatok neurochip-jének biztonsagi protokolljara a belépést kbvetGen automatikusan le kell
tolteni.

Egy teriilet kitiritését jelezni kell az ott tartézkoddk neurochip-jén, és az titvonalak men-
tén kihelyezett hang és fényjelzésekkel is.
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Ha egy vagy t&bb szegmens teriiltén tiizeset torténik, az érintett szegmenseket le kell
zAarni.

A tiiz észlelése utan az ott tartozkodo embereket 5 percen beliil biztonsagos helyre kell
menekiteni. Kimenekités utan az érintetteket az allatkerttsl megfelels tavolsagban 1évd
védett helyre kell szallitani és orvosi vizsgélatnak alavetni.

A tiizeset miatt zarolt szegmensekkel kozvetleniil szomszédos Gsszes szegmenst is ki kell
iiriteni, majd zarolni.

A szomszédos szegmensek kiiiritése és zarolasa a tiiz észlelését kovets 15 percben meg
kell torténjen.

Table 2.6: Evakuéacio és sterilizalas
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Chapter 3

Sz0jegyzék

3.1 Dracoreq

A Dracoreq bolygo a foldtsl XXX téavolsagra talalhato, geologiailag aktiv, 12.200 km atmérsji kézetbolygo.
A sajat napja koriili keringési ideje 172,4, forgasi ideje pedig 0,72 f6ldi nap. A bolygo tengelyferdeség csupan
7°, igy azon nincsenek a foldiéhez hasonl6 évszakok. A bolgygd gravitacidja 9,7g, a széndioxid-argon-amonia
légkor atlagos légnyomésa 2.4 bar. A bolygd felszinén metil-alkohol tavak vannak, és az es6felh6k is metil-
alkoholbol allnak. Az életre alkalmas teriileten az atlagos felszini hémérséklet 10-20 °C.

3.2 Technolégia

e Neurochip: Minden emberi lénybe sziiletés utan beiiltetett, személyazonositasra és a kozosségi haloza-
tokhoz valé csatlakozasra hasznélatos mini szamitogép. A beépitett chip augmented reality-t hasznalva
képes az emberi szem altal latott képet médositani, azt informaciokkal ellatni.

e Neurochip biztonsagi protokoll: A neurochip augmented reality-t és mesterséges intelliganciat hasznalo
kiegészitGje, amit vészhelyzetek jelzésére és elkeriilésére lehet hasznalni. Kialakitdsa miatt egy biztonsa-
gos teriiletre lépve a protokoll helyi valtozata automatikusan letélthets a felhasznalok chipjére. Tévozas
utan a helyi biztonsagi protokoll torlgdik.

e Maglev siklo: A sint fizikliag nem érint6, nagysebességii vasut. Nevét a korabbi verzidk soran hasznéalt
méagneses technologiarol kapta. A modern verziok mér gravitécios technologiaval miikddnek.

3.3 Novény és gomba félék

e Fungus: Fo6ldi gombaféléhez hasonlo lebonté életfolyamat, egyedei mm-es nagységuak, de telepben
tenyésznek, nedvességet és sotétet kedveli. Antos elGszeretettel termeszti.

e Mohusz: dtmenet a pafrany és mohafélék k6zott, kb. bm-es méretre né, arnyékos helyeket és nedvességet
kedveli.

e Grassus: 1-1,5m magassagig megnd6vé fiiféle, fotoszintetizalashoz hasonlé folyamattal miikodik, mérsékelt
nedvességet, nagy csillagfényt szereti. A bolygo széndioxid-argon-amonia légkorének formélasaban van
szerepe.

e Treessus: maximum 10-15m magasra megnévs kemény testd novényféle, fotoszintetizalashoz hasonlo
folyamattal mtikodik, mérsékelt nedvességet, nagy csillagfényt szereti. A bolygo széndioxid-argén-amonia
légkorének formalasaban van szerepe.
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3.4 Allatok

e Micrus A-C: mikroszkopikus méretti él6lények, mely névényi maradékok és nagyobb éllatok tetemének
lebontaséaval foglalkoznak. Bemutatasa nem lehetséges, de az Gkoszisztémaban fontos szerepiik van

e Antos: 3-5cm testméretd szarnyak nélkili, 12 1aba, gytjtogetd (minden tetem) /névényevd (treesus lev-
elei) /termeszt6 (fungus) életmadd, 5000-30.000 egyedet szamlalo kolonidkban él a talaj alatt, kasztrend-
szer: kiranynd, dolgozo, katona, herék. Uj egyedek petékbdl kelnek ki, amelyet a dolgozok gondoznak. 1
koloénia életteriilete mérettdl fiiggden kb. 2-12 km2 lehet.

e Picirus: 20cm testméreti, szarnyas (repiilésre képes), 6 labu, rovarszerd felépités. Antos egyedeivel
taplalkozik. Maganyosan él, az 1j él6lények nedves helyen magukra hagyott tojasokbol kelnek ki. Ta-
madasként és védekezésként 10 tomegszazalékos sésavat képes kopni.

e MinPredatus: 60cm testméretii, szarnyas (repiilésre képes), 6 labu, rovarszerd felépités. Picirus
egyedeivel vagy tojasaival taplalkozik, éles, 6 részbdl allo olloszerti szajszervével és 50 tomegszéazalékos
kénsav mérgével ejti el dldozatat és ezzel védekezik is. Tojasait és abbdl kikels fiokait nehezen elérhetd
sziklakra vagy tressusra telepitett fészekszertiségben egyediil gondozza.

e Elephantos: 4m-5m testméretii, 6 1abt, orményban végz6ds hosszikas fej, vastag és erds, foldi tatuhoz
hasonlatos pancélos test, erds és hosszu farok. Novényevs életmod, kisebb (10-20 f6s) csordakban él

e RexPredatus: 1,2m-1,5m testméretii, 4 labu, ragadozo életmodot folytato, falkdkban (3-6 egyed)
vadaszik, tobbnyire Elephantosra vagy MinPredatusra. Léabai éles, behuzhatoé vago-tépd karmokban
végzddnek.

3.5 Vegyiiletek

e T6mény kénsav: 98 tomegszazalékos kénsav
e TOmény soésav: 37 tomegszazalékos sosav
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